I QUARZOLITH =

Leistungserklarung/DOP
AuBengrundputz A55L Nr. LE-100040-LW

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: LW, CSII

2. Verwendungszweck Leichtputzmortel (LW) fiir innen und auBen

3. Hersteller Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH
Alte BundesstraBe 1, 5151 NuRdorf

Werk Garching
SchleiBheimer Str. 116
85748 Garching

4. System zur Bewertung und Uberpriifung System 4
der Leistungsbestandigkeit

5. Harmonisierte Norm EN 998-1:2017

6. Erklarte Leistungen

Wesentliche Merkmale Leistung
Brandverhalten Al
Druckfestigkeit CS i
Wasseraufnahme w1
Wasserdampfdurchlassigkeit <20
> 2
Haftzugfestigheit (_bz’iolgr:g\rl:vri'l‘d A, B oder C)
<0,33 W/(m.K) fiir P = 50 %
Warmeleitfahigkeit A 10, dry <0,36 W/(m.K) fiir P =90 %
(Tabellenwert nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 3052011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

NuBdorf, Juni 2024

Romana Stubhann / Produktmanagement

Anlage: Sicherheitsdatenblatt
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